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Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al  
Regolamento EU Prodotti da Costruzione (305/2011) 

 
Il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/2011) riguarda tutti prodotti fabbricati 
per essere incorporati (installati/utilizzati) in modo permanente negli edifici e nelle altre opere 
di ingegneria civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, 
scuole, metropolitane,ecc.). 

All’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni, la 
Commissione Europea ha deciso di considerare per i cavi quelle relative alla Reazione e alla 
Resistenza al fuoco riconoscendo l'importanza che i cavi hanno in caso di incendio. 

La Commissione Europea ha quindi inserito nel Regolamento CPR una classificazione di 
reazione al fuoco specifica per i cavi. 

Detta classificazione si applica a tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, 
siano essi per il trasporto di energia o di telecomunicazioni, con conduttori metallici o 
dielettrici.  

Per i cavi sono previste le seguenti 7 classi con prestazioni decrescenti di reazione al fuoco - 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca identificate dal pedice “ca” (cavo).  

Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso 
di parametri aggiuntivi quali : 

"a" = acidità 
"s" = fumo 
"d" = gocciolamento.  

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è già efficace ed applicabile dallo Stato 
Italiano a partire dal 1° Luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti. L’applicabilità ai cavi è 
stata invece resa operativa dopo che la Norma EN 50575 (Cavi per energia, controllo e 
comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni 
di resistenza all'incendio) è stata citata sulla Gazzetta Ufficiale EU (C 378/6) del 13.11.2015 
come norma armonizzata pubblicata sotto mandato. 

Tenendo conto di quanto sopra esposto e al fine di fornire indicazioni chiare e precise agli 
utilizzatori circa le classi di reazione dei cavi, sono state fissate, sulla base sia delle 
prescrizioni normative CENELEC sia di quelle CEI, quattro classi in modo da standardizzare 
classe e livello rischio. 

Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi 
Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di 
elaborazione. 
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CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 
Livello 
Rischio  

CEI 64-8 

 

Requisiti 
installativi 
CEI 64-8 

REQUISITI 
PRINCIPALI REQUISITI AGGIUNTIVI 

PROVE AL FUOCO (1) FUMO (2) GOCCE (3) ACIDITÀ (4) 

B2ca 

FS<=1,5m 

s1a 

TSP1 200 ≤ 50 m2  

picco SPR ≤ 0,25 m2/s  

trasmittanza ≥ 80 % 

D1 

assenza di 
gocce/particelle ardenti 
persistenti oltre i 10 s 

entro 1200 s; 

a1 

conduttività < 2,5 
μS/mm e pH> 4,3; 

Art. 751.03.2 

Art. 751.04.2.6 b) c) 

THR1 200s  ≤ 15 MJ 

Picco HRR ≤ 30 kW 

 FIGRA  ≤ 150 Ws– 1 

Art. 751.04.2.8 b) c) 

H <=425mm 
Art.751.04.3 

Cca 

FS<=2,0m  

s1b 

TSP1 200 ≤ 50 m2  

picco SPR ≤ 0,25 m2/s  

trasmittanza ≥ 60 %  
< 80 % 

d1 

assenza di 
gocce/particelle ardenti 
persistenti oltre i 10 s 

entro 1200 s; 

a1 

conduttività < 2,5 
μS/mm e pH> 4,3; 

Art. 751.03.2 

Art. 751.04.2.6 b) c) 

THR1 200s  ≤ 30 MJ 

Picco HRR ≤ 60 kW 

FIGRA  ≤ 300 Ws– 1 

Art. 751.04.2.8 b) c) 

H <=425mm  
Art.751.04.3 

Dca 

THR1 200s  ≤ 70 MJ 

Picco HRR ≤ 400 kW 

FIGRA  ≤ 1 300 Ws– 1 

H <=425mm 

s3 

no s1 o s2 

d2 

no d0 o d1. 

a3 

no a1 o a2 
Art. 527.1.3 
per posa di 

cavi a fascio  

 

Art.751.04.2.6 b)c) 

Art. 751.04.2.8 c) 

Eca 

H <=425mm 

 

Non richiesti 

 

Non richiesti 

 

Non richiesti 
Art. 527.1.3, 
per posa di 
cavi singoli 

Art.751.04.2.6 b)c) 

Art. 751.04.2.8 a) 

Esempio di marcatura: 

Cca-s1b, d1, a1 
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LEGENDA PER I REQUISITI: 

1)  PROVE AL FUOCO 

Parametri della prova EN 50399  

• FS = lunghezza di propagazione della fiamma;  

• THR = quantità totale di calore rilasciato; picco  

• Picco HHR = valore del picco del calore rilasciato;  

• FIGRA = tasso d’incremento dell’incendio;  

• TSP = quantità totale di fumo emesso;  

• Picco SPR = valore del picco del fumo emesso;  

Parametri della prova propagazione verticale EN 60332-1-2 su singolo cavo 

• H = altezza di bruciatura.  

2) EMISSIONE DI FUMO 

• s1 = TSP1200s ≤ 50 m2 e picco SPR ≤ 0,25 m2/s 

• s1a = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥80% 

• s1b = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80% 

• s2 = TSP1200s ≤ 400 m2 e picco SPR ≤ 1,5 m2/s 

• s3 = non s1 o s2 

3) GOCCE/PARTICELLE ARDENTI 

• d0 = nessuna goccia/particella infiammata entro 1200s;  

• d1 = nessuna goccia/particella infiammata che persiste più di 10s entro 1200s;  

• d2 = non d0 o d1. 

4) ACIDITÀ (misurata con il metodo di prova previsto nella EN 50267-2-3): 

• a1 = conduttività < 2,5 μS/mm e pH> 4,3;  

• a2 = conduttività < 10 μS/mm e pH> 4,3;  

• a3 = non a1 o a2.  

Nessuna dichiarazione = Nessuna prestazione determinata. 
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beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186. 
 

Editore CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano – Stampa in proprio  
 

Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 4093 del 24 Luglio 1956  
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Comitato Tecnico Elaboratore 
CT 20- Cavi per energia 

 
Altre norme di possibile interesse sull’argomento 
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